
• Ständig die optische Sauberkeit des

 NU®/ NU® water+/ NU® pro kontrollieren.

• Anschlussschlauch und Schlauchanschlüsse auf

 Beschädigungen oder Leckagen prüfen.

• Das Spülgerät bis maximal 70 °C in der 

 Spülmaschine reinigen.

• Der Mindestdruck beträgt 2 bar, der zulässige 

 Höchstdruck 6 bar (statisch).

• Das Spülgerät ist ausschließlich im Originalzustand

 und mit Originalersatzteilen zu betreiben.

• Bei Glasbruch sofort den Spülvorgang abbrechen 

 und eine gründliche Reinigung, wie beschrieben, 

 äußerst vorsichtig durchführen und sämtliche Glasreste  

 sorgsam entfernen.

• Keine Speise- oder andere rückständige Getränkereste 

 in das Gerät schütten! Dies kann zu Verstopfungen 

 des Wasserablaufes führen und sich damit negativ 

 auf die Reinigungsergebnisse auswirken.

Sicherheitshinweise!

Bei Betriebsende den Wasserhahn schließen, 
den SPÜLBOY® vom Wasseranschluss trennen  
und das Gerät sowie die Bürsten reinigen.
(siehe Abschnitt GERÄT REINIGEN)


